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	Тип арматуры 
	Задвижка( (Шпиндель: выдвижной(,  не выдвижной ()       

Клапан(   Кран (Затвор, Заслонка)(   Другое( __________

	Завод (Производитель арматуры)
	

	Обозначение арматуры
	

	Условный проход Ду (мм)
	

	Рабочее давление Ру (МПа)
	

	Тип присоединительного места под привод с обозначением стандарта (эскиз присоединительного места)
	

	Номинальный крутящий момент, или тяговое усилие на рабочем звене (Нм, или Н)
	

	Полное число оборотов шпинделя, или максимальный ход арматуры  (об, или мм)   
	

	Требуемое время перекрытия арматуры (сек).
	

	Продукт
	Нефть(  Мазут(  Газ(   Вода(    Пар(    Другое(_________

	Тип привода
	Ручной(        Электромеханический(            Электронный(            

	Режим работы 


	Открыть – закрыть(
Регулирующий(    число включений в час  ____

	Силовая питающая сеть, частотой 50 Гц 
	Трехфазная 380В(       Однофазная 220В(  (Электронный)   

	Электрические цепи управления
	Переменного тока 220В(      Постоянного тока 24В(        

	Электрические цепи сигнализации
	Переменного тока 220В(      Постоянного тока 24В(        

	Опции электромеханической системы управления 


	- Устройство ограничения усилия(
- Встроенный пост управления(      

- Указатель положения: открыто - закрыто(              

                                         или весь диапазон перемещения(   

- Концевые выключатели(
- Концевые и Сигнальные выключатели

  (без выхода аналогового сигнала 4..20 mA )(             

- Концевые и Путевые выключатели 

  (без выхода аналогового сигнала 4..20 mA )(             

- Выход аналогового сигнала 4..20 mA ( 

	Тип входных  выходных сигналов управления 

электронной системы управления:
	Дискретные:

- Вход переменного напряжения  0..220 В(            

- Вход постоянного напряжения от 18 до 36 В(
- Выход «сухой контакт» переменного напряжения 250В(  

- Выход «сухой контакт» постоянного напряжения  220В(  

Аналоговый: 

- Выход 4-20 mA(               

Цифровые:

- Интерфейс -  RS 232(    RS 485(   

- Протокол  -   ModBus(   ProfiBus(       

	Температура эксплуатации привода
	От   ____       до _____

	Взрывозащищенное исполнение привода
	Не требуется (       Требуется(  Маркировка____________

	Дополнительная защита от агрессивных сред
	Не требуется (       Требуется(

	Требуемая степень защиты по ГОСТ 14254

(краткое обоснование)


	- IP ____        

- Защита от затопления(            

- Глубина затопления, м                                  _______

- Длина кабеля питания, м                               _______ 

- Длина кабеля управления, м                         _______ 

	Количество приводов (шт.)
	


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на электроприводы

	По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

	
	
	
	
	

	Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48
	Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

	Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
	Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

	Единый адрес: nct@nt-rt.ru   


